SKOTSEL OCH FUNKTIONER

Ballingslov’

vardagsgladje




Vardegagidje v Pl hot dig!

Grattis till att du valt Ballingslévs bad till ditt hem. Vi vet att du kommer
att anvdnda ditt badrum dagligen och darfor ar det viktigt for oss att du blir
ndjd. Badrumsmabler fran Ballingslov baseras alltid pa ett gediget produkt-

kunnande och hdg kvalitet.

Var malsattning ar att du skall fa full valuta fér din investering och kdnna
dig ndjd i manga ar framdver. Pa foljande sidor finner du mer information om
produkten och hur ni skoter den for att kunna njuta av dess funktioner under

lang tid framover.

Ballingslov AB har tillverkat inredning till hemmet sedan 1929 och ingar idag
i koncernen Ballingsldv International AB som bildades 1998. Koncernen ar en

av de ledande tillverkarna for kok, bad och férvaring.
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RENGORING OCH UNDERHALL

MALADE YTOR

Anvand vanliga flytande reng6ringsmedel som ar skon-
samma mot ytorna. Undvik skurmedel eller andra preparat
som innehéller slipmedel eller ammoniak, da dessa kan
repa ytan och/eller forstéra ytan pa annat sitt.

LACKERADE TRAYTOR

Fanerade och massiva traytor ar mer eller mindre poriga.
Var darfor sparsam med vatten vid rengdring. Anvand latt
fuktad trasa och eftertorka med val urvriden trasa. Anvand
vanliga flytande rengdringsmedel som dr skonsamma mot
ytorna. Undvik skurmedel eller andra preparat som inne-
haller slipmedel eller ammoniak. Anvdnd aldrig thinner och
dylikt for flackborttagning.
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LAMINAT- OCH MELAMINYTOR

Anvand vanliga flytande rengdringsmedel som ar skon-
samma mot ytorna. Undvik skurmedel eller andra preparat
som innehaller slipmedel eller ammoniak. Amnen som kan
férorsaka missfargningar eller fratskador (jod, vétesuper-
oxid, black, mineralsyror, ammoniak etc.) ska givetvis
undvikas.

LADOR, BACKAR OCH INREDNINGSDETALJER

Efter rengdring med lampligt syntetiskt rengdringsme-
del eftertorkas med fuktig trasa, fér att undvika statisk
elektricitet. Kristallolja, aceton och liknande medel far inte
anvandas, da dessa kan skada plastdetaljer.

Till laderdetaljer rekommenderar vi att ni anvander Leather

Clean & Protect. Finns hos vara aterférsaljare.

TVATTSTALL | PORSLIN

Anvand vanliga rengdringsmedel. Anvénd inte rengdrings-
redskap som innehdller harda slipmedel, sdsom stélull och
gron fibersvamp. Starka syror (t ex svavelsyra) och starka
alkalier (t ex kaustiksoda) bor inte anvandas.

Lucker

MODELL TJOCKLEK  MATERIAL YTA
LM16 19 MDF Malad
Look 22 MDF Mélad
Simple kuldr 19 MDF Mélad
Slat faner 19

SIat kulor 19 MDF Mélad
Stella kulér 19 MDF Malad
Strict faner 19

Strict kulor 19 MDF Malad

TVATTSTALL | GJUTMARMOR MED EVERMITE YTA
Anvénd vanliga flytande rengdringsmedel utan slipme-
del. Tvéttstallet skall inte utsattas for syror, ammoniak,
avloppsrengdring, harfargningsprodukter eller klorin.

KANTLIST

Spénskiva [ fanerat  Bets [ klarlack 7 mm tréd

Spénskiva [ fanerat  Bets [ klarlack 7mm tré

OVRIGT

Integrerat grepp i HDF

Integrerat grepp i aluminium

Integrerat grepp i aluminium
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Materialfnkta

SKAPSTOMMAR

Ballingsldvs skapstommar for badsortimentet ar tillverkade
av 16 mm fanerad, malad melamin eller melaminbelagd
spanskiva.

LUCKOR

Malade luckor ar tillverkade av MDF (Medium

Density Fiber-board) som &r en trifiberskiva med

stor tathet, formstabil och [amplig for ytbehandling.
Ballingslovs unika ytbehandling sker genom sex olika
behandlingsmoment i form av putsning och malning.
Fanerade luckor har en massiv trékant runt om.
Trafaneret till luckan ar knivskuret ur utvalda stockar, var
och en med sin naturliga variation och férg.

HYLLOR OCH HYLLBARARE

Fanerade skap ar forsedda med fanerade hyllor. Malade
skap dr forsedda med malade hyllor. Glashyllor ar
tillverkade av 5 mm hardat klarglas.

SVART TRALADA av svartbetsad plywood. Ladan har
rullvagnssystem med valsar och dr utdragbar i hela sitt
djup. Barformagan pa skenorna &r 40 kg. Ladorna ar
mjukstangande.

GRA LADA av foliebelagd MFC. Ladan har rullvagns-
system med valsar och &r utdragbar i hela sitt djup.
Barformagan pa skenorna adr 40 kg. Lddorna ar
mjukstangande.

GANGJARN

Sjalvstdngande med inbyggd ddmpning. Gangjarnen ar
helt i metall, med clip-funktion, vilket innebar att luckan
med ett enkelt handgrepp kan demonteras.
Oppningsvinkeln r 110°. Justerbart i sid-, héjd- och
djupled.

MONTERING

En utférlig monteringsanvisning foljer med vid leverans.
Planerar du nya vdggar kan du berdkna placeringen av
reglar med hjalp av denna information.

Se dven monteringsfilmer pa:
www.ballingslov.se/badrum/montering-badrum
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ELINSTALLATION
Kontakta alltid behdrig installator.

GARANTI

Ballingslovs badrumsinredningar kommer med en
materialgaranti pa 20 ar pa lador, gangjarn och beslag
fran Blum, samt 5 ars materialgaranti pa évriga
inredningsdetaljer. Garantierna galler vid konstaterat
fabrikationsfel. Det @r avgdrande att montaget

skett enligt vara monteringsanvisningar och att
skotselanvisningarna foljts.

Garantin galler inte vid felaktig rengdring eller slitage
som beror pa felaktig installation.

Reklamationsanmalan ska lamnas till Ballingslovs
aterforsdljare, med bifogat ordernummer.

Transportskador ska anmélas inom 10 arbetsdagar.

Signera inte fraktsedeln innan du besiktigat det levere-
rade godset.

RESERVATIONER

Viljer du fanerade luckor, ladfronter eller tilloehor

valjer du samtidigt nagot personligt och unikt. Tra ar
naturmaterial och visar ofta variationer i farger och
strukturer, Zven mellan enskilda luckor/ladfronter/detaljer
och leveranser, vilket ar viktigt att kdnna till.

Ballingsldvs standiga produktutveckling kan medféra
andringar i utférande, design och konstruktion, vilket vi
forbehaller oss ratten till.
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